
     Утвърждавам: Мая Благоева, Изпълнителен Директор,  

Приложение № 11 към чл. 20, ал. 4  

(в сила от 17.01.2025 г.) 

 

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС, в т.ч. нейни 

актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП  и ПСНРП 

 

1. Името и/или търговско наименование на оператора. 

Оператор – ВИ – ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД 

Предприятие-“Газоснабдителна (претоварна) станция за пропан-бутан –  „ВИ - ГАЗ  БЪЛГАРИЯ” ЕАД  

 

2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението. 

Търговско наименование „ВИ - ГАЗ  БЪЛГАРИЯ” ЕАД  

Идентификационен номер:  Булстат:  BG121658433 

 Пълен адрес на  седалището на оператора; 

„ВИ - ГАЗ  БЪЛГАРИЯ” ЕАД  , София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №79, ет.1  централен офис 

Адрес за кореспонденция (ако е различен от този по т. 1.3): На вниманието на Мая Благоева -Изпълнителен директор, тел. 0889799756 

1.5  Телефон , факс, ел.поща: Тел.  02 8237337, Факс: няма, 

 E-mail: m.blagoeva@v-gas.bg ;m.kovacheva@v- gas.bg; k.gavazov@v-gas.bg  

Газоснабдителна (претоварна) станция за пропан-бутан –  „ВИ - ГАЗ  БЪЛГАРИЯ” ЕАД , дружество майка- Синергон Холдинг 

Пълен адрес на предприятието/съоръжението (наименование и пощенски код на населеното място, име и номер на улицата, района, 

общината, връзка към интернет страницата на предприятието);  

mailto:m.blagoeva@v-gas.bg
mailto:m.kovacheva@v-
mailto:k.gavazov@v-gas.bg


 Адрес на съоръжението:  село Бенковски , EKATTE: 03839, Пощенски код: 4201, улица няма, До гарата , Област: Пловдив, Код 

област: PDV, Община: Марица, Код община: PDV17, Регион: BG42, www.v-gas.bg 

С. Бенковски- до жп спирката , обл. Пловдив, община Марица , 42°12'18.9"N   24°38'06.5"E 

 

3. Номер и дата на актуално уведомление за класификация на предприятието/ съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 от 

ЗООС;  

УК №3574 от 17.06.2024г. съгласно Становище за потвърждаване УК 3713 . Актуалното УК подадено чрез edelivery.  

4. Номер/дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване на 

класификацията, въз основа на което е изготвен ДБ. 

Изх . № ПГА -1769 /21.06.2024г. по УК 3574 от 17.06.2024г. 

номер на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП; Неприложимо 

номер на решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС (номер на решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС) за ПСВРП. 

Номер на актуално решение на основание  чл.116б, ал.1 от ЗООС - №9-А3/2024г. от 20.12.2024г. 

 

4. Кратко описание на дейността или на планираните дейности в предприятието/съоръжението. 

Предприятието и съоръжението са функциониращи от 1998г. През  2018 беше изградена и въведена в експлоатация ЛАСО.  

През 2023-2024 се осъществи Разширение на складовото стопанство с  монтирането на нови 3 броя подземни съдове под 

налягане за  съхранение  на ВВГ и нови тръбопроводи за ВВГ, ново жп разтоварище и помпено-компресорно помещение, с цел 

намаляване на риска при транзитното съхранение на жп надземни цистерни с ВВГ върху релсовия път в предприятието.  

Реализацията на Инвестиционното предложение приключи  през 2024г., издаден е Акт№15 от 09.12.2024г. и в момента се очаква 

Приемателна комисия за въвеждане в експлоатация. 

В предприятието не се провежда химична преработка, а продуктите се смесват, съхраняват  в стационарни съдове под налягане 

и експедират в транспортируеми съдове (газови бутилки и автоцистерни) под налягане.  

http://www.ekatte.com/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
http://www.ekatte.com/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.v-gas.bg/


 Газопретоварната станция \завод\ за пропан-бутан е функционално самостоятелно предприятие обект (ГПЗ) за събиране, 

съхранение и обработка на товаро-потоци с цел преобразуването им от жп транспорт към авто и бутилиране на пропан-бутан смес (ВВГ 

втечнени въглеводородни газове именно пропан-бутан) за потребителите. Функционалното предназначение на Газопълначната станция 

\завод\ е да осигури необходимия складов запас от пропан-бутан, предназначен за осъществяване на предмета на дейност на фирмата.  

В тази връзка, дейностите в Газопретоварната  станция \завод\ могат да се групират на дейности по приемане, съхранение и 

експедиция на пропан-бутан и техните смеси.  

Приемане на доставките на  пропан-бутан.  

Тук се включват претоварните дейностите по: 

• разтоварване на транспортните средства АДР автоцистерни и жп цистерни, доставящи пропан-бутан и камиони с празни АДР 

газови бутилки,; 

• вътрешно транспортиране до съответното складово съоръжение; 

• входящ контрол и оформяне на придружителен документ. 

Съхранение на продукта  

• осигуряване и поддържане на необходимите условия за запазване качествата на съхраняваните пропан-бутан и техните смеси.. 

Експедиция – осъществява се на базата на изготвяне на потребителски искания.  

• Напълване е натоварване на пълни АДР газови бутилки   

Това води до:  

• изтегляне(прехвърляне) от газовото стопанство и натоварване на транспортното средство на клиента или нает за собствена 

дистрибуторска мрежа транспорт чрез АДР автоцистерни.  

Напълване - В ГПЗ се осъществява и напълване на газови бутилки в специално изграден през 1998г. Пълначен цех с прилежащи рампа 

за товаро-разтоварни дейности; 

Доставката на пропан-бутан в предприятието се осъществява, чрез специализиран ж.п транспорт по RID или ADR автоцистерни .  

А) Основни Технически съоръжения 

• Жп разтоварни (изливни) съоръжения за втечнен газ пропан-бутан  2 бр . зя втечнен пропан-бутан и 1 бр. за газообразен 

пропан-бутан 



• Автоналивно (наливно и изливно) устройство за газ пропан-бутан  

• Газово стопанство от стационарни съоръжения под налягане  СПН 

за втечнен газ пропан-бутан 

• АДР Автоцистерни и RID Жп цистерни, Резерв на напълнени газови бутилки 

• Помпено компресорни станции за ПБ-  

• Тръбопроводи за ВВГ 

• Железопътни отклонения (жп коловози) – 2 броя 

• Газопроводна инсталация за пропан-бутан в  2 броя Помпено-компресорни станции 

• Пълначен цех с 9 пълначни машини с  кантар за напълване на газови бутилки и  Газопълначна инсталация 

• Рампа за товаро-разтоварни дейности с газовите пълни и празни бутилки 

• Техническа сграда с котелно помещение 

• Административна сграда  с контролна зала и командно табло 

 

Някои физико-химични свойства са: 

 

Физико-химични свойства Пропан н-бутан Изобутан 

Химическа формула С3Н8  С4Н10  С4Н8  

Специфично тегло при 20ОС кг/м3  500,5 578,9 557,3 

ВТЕЧНЕНО СЪСТОЯНИЕ    

Температура на кипене, ОС -42 -0,5 -11,7 

Критична температура, ОС 95,6 153,0 135,0 

Критично налягане, МПа 0,445 0,372 0,383 



Калоричност, ккал/кг 12030 11840 11820 

Относително тегло спрямо водата 0,5 0,56 0,55 

Количество пари от 1л втечнен газ в 

м3 при 0ОС и 760 мм  ж ст 

0,26 0,22 0,28 

ГАЗООБРАЗНО СЪСТОЯНИЕ    

Специфично тегло при 0ОС кг/м3  2,019 2,6725 2,6725 

Плътност на парите спрямо въздуха 1,562 2,066 2,066 

Калоричност при 0ОС, ккал/ м3 24120 32000 31510 

Граници на взривяемост във въздуха    

- долна, в % обемни 2,1 1,9 1,8 

- горна, в % обемни 9,5 9,1 8,4 

- долна, в г/ м3 38 45 43 

- горна, в г/ м3 170 220 200 

Температура на самовъзпламеняване, 

0ОС 

466 405 462 

Максимална енергия на запалване, 

мдж 

0,25 0,25 - 

Температурен клас, група (Прил.6 - Н 

2) 

IIA-T1 IIA-T2 IIA-T2 



Категория на пожароопасност (табл.4 

- Н2) 

А А А 

 

 

5. Обща информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, която 

съдържа общо наименование, или в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част 1 на приложение № 3 към ЗООС – 

генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в 

предприятието, които могат да причинят голяма авария, и описание на основните им опасни свойства. 

 Опасни химически вещества в предприятието и съоръжението 

Хими

чно 

наим

енова

ние1 

CAS № EC № 
Категория/к

атегории на 

опасност 

съгласно 

Регламент 

(ЕО) № 

1272/2008 за 

класифицир

ането, 

етикетиране

то и 

опаковането 

на вещества 

и смеси 

(CLP) (ОВ, L 

353/1 от 31 

Класификация 

съгласно 

приложение № 

3 към чл. 103, 

ал. 1 към 

ЗООС2 

Вид на 

технологичното 

съоръжение/ 

съоръжения 

Проектен капацитет 

на технологичното 

съоръжение/съоръжен

ия 

(в тонове)3 

Нали

чно 

колич

ество 

(в 

тонов

е)4 

Физични 

свой- 

ства5 



декември 

2008 г.) 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 

Втеч

нена 

газов

а 

смес 

от 

въгле

водор

оди  

богат

и на 

Проп

ан и 

бутан 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

68512-

91-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 270-

990-9 

Въглев

одород

и, C3 - 

C4 

богати, 

петрол

ни 

дистил

ати 

 

 

 

Flam. Gas 1 

, Press. Gas , 

Carc. 1A , 

Muta. 1 B 

Изключите

лно 

възпламени

м газ 

Съхранява 

се под 

налягане и 

може да                        

експлодира 

ако е загрят 

 

 

 

В 

предприятието 

се съхраняват 

вещества 

Втечнени 

нефтени газове 

Пропан -Бутан, 

поименно 

изброени в В 

Част 2 на 

таблицата от 

Приложение№

3 , в т.18. 

Втечнени 

запалими 

газове, 

Категория 1 

или 2 

(включително 

втечнен 

нефтен газ) и 

Забележка 10.1 

СПН- съоръжение 

под налягане до 

1.6МПа 

 *надземни 

*подземни 

*ГИстационарни 

тръбопроводи ПН 

надземни 

*АДР бутилки- 

транспортируеми 

*АДР Автоцистерна- 

транспортируеми 

*RID ЖП цистерни 

 

При плътност на 

ВВГ- 0.540 и 85% 

нормативно 

запълване:   

Общо наземни и 

подземни  

до 1016.7 t в 

резервоар/СПН 

(2215куб.м); 

до 13.5 t в 

тръбопроводи  

 

 

до 20t в бутилки  

 

в авто 20t  и  

 

жп ц-ни 950 t;  

 

Макс

имал

но 

съхра

няван

ите 

колич

ества 

пропа

н- 

бутан  

са  

2020,

2 

тона 

Съхранява се и 

в двете си 

агрегатни 

състояния – 

втечнен и 

газообразен 

едновременно в 

един съд като  

85% от 

вместимостта е 

в течно 

състояние , а 

останалите 

15% 

газообразно, 

температура от     

(-2) до 

+26градуса, 

налягане от 

1,5bar. до 9bar, 

максимално 

работно 

налягане 16 

bar. 



природен газ 

(виж 

забележка 19) 

– с праг за 

нисък рисков 

50 тона и праг 

за висок 

рисков 

потенциал от  

200 тона. 

(Надхвърлящ

и прага от  200 

тона) 

Висок рисков 

потенциал  

 

 

Обобщение  

Надземно общо 

1102,2 t. 

Количеството в 

подземни 

резервоар/СПН е 918 

t. Общото налично 

количество ВВГ е до 

2020,2 t.  

Максимална 

работна 

температура от 

-20 до +40 

градуса Целзий 

 

Забележка 10.1: 

метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове , СПН ,  определените в Наредбата за устройството, 

безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, Газови съоръжения и инсталации по Наредбата за 

устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталациите за втечнени въглеводородни 

газове, Газови бутилки по ADR и цистерни по RID : 

 

6. Обща информация, свързана с естеството на опасностите от големи аварии, включително техните потенциални въздействия 

върху населението и околната среда. 

Пропан-бутан - Представлява смес от втечнени въглеводороди, основно с три и четири въглеродни атома в молекулата. Образува 

експлозивна смес с въздуха, класифицира се като изключително запалим втечнен газ. 



Физични и химични свойства при нормални условия на употреба или при предвидими аварийни ситуации 

ВВГ са по-тежки от въздуха и могат да се натрупат по-ниски места като шахти и ями. Пропан-бутанът образува запалима смес с 

въздуха. При по-високи концентрации на пропан-бутан (изпарения) може да има наркотичен ефект върху изложените на експозиция, 

както и главоболие, гадене, дразнене на очите и дихателните пътища. 

При нормални условия на съхранение, пропан-бутанът се съхранява под налягане в съдове и съответни инсталации-тръбопроводи 

под налягане. Когато е освободен в пространство с атмосферното налягане, се изпарява при ниски температури до - 45°C, следователно 

има опасност от измръзване така наречено студово изгаряне, в случай на контакт на втечнен газ и кожата. 

Физико-химични опасности :  

 
 



 



 

 

 

 

Други опасности 



Пропан-бутан смес е в газообразно състояние и е по-тежка от въздуха, разстила се по земята и се акумулира в най-ниските точки на 

терена като ями и шахти. Образува запалима смес с въздуха. Изпаренията на продукта могат при по-високи концентрации при не-

препоръчвана употреба (т.е.  некоректна употреба) да действат наркотично, да причинят главоболие при непълно изгаряне и 

недостатъчно кислород, гадене,  или дразнене на очите и дихателните пътища при вдишване. Продуктът може да акумулира статично 

електричество.  

 

Пропан-бутан се съхранява под налягане в съдове под налягане (стоманени или композитни) и тръбопроводи-инсталации. При изпускане 

в пространството с атмосферно налягане се изпарява Изпуснатия ВНГ измества кислорода и съществува риск от задушаване при 

вдишване на ВНГ. Риск от експлозия и задушаване има особено в помещения под нивото на терена и в затворени пространства. Не 

уврежда ендокринната система. 

 

Потенциалното им въздействие върху човешкото здраве - обобщение 

Следните са малко вероятни въздействия върху населението изключително при аварийни ситуации извън предприятието: 

 

• ВВГ е асфиктант   и може да причини задушаване при попадане в белите дробове на хора и животни. 

• Продукта е силно възпламеним и може да причини изгаряне, разпалване на огън , пожар.  

• Втечнения газ  силно се охлажда при изпаряването си и може да причини студово изгаряне при попадане върху кожата. 

• Втечненият газ се съхранява в съдове под налягане, които могат да избухнат при нагряване. 

• При взрив на бутилки или резервоари, техни метални късове могат да летят на големи разстояния. 

• При взрив и огнено кълбо се получава термална реакция – загряване, изгаряне и фатални последствия. 

 

 

 

Пълен информационен лист на продукта Втечнен нефтен газ , богат на пропан и бутан може да се намери на този линк 

https://v-gas.bg/wp-content/uploads/2024/11/informacionen-list-bezopasnost-Okt.-2024.pdf 

 

7. Обща информация за начините на предупреждаване и информиране на засегнатото население в случай на голяма авария 

(посочва се информация за подходящо поведение в случай на голяма авария или посочване на източника, където информацията 

може да бъде достъпна по електронен път). 



В газопълначния завод е инсталирана Локална автоматична система за оповестяване , наречена ЛСО, с основен компонент  

мощна сирена ЕSN , с акустично покритие от 70 DB на 1060 метра, системата е свързана с областния център и има възможност да се 

задейства от както от ИКВ така и локално от Ръководителя на предприятието или неговия заместник. 

Оповестяването става чрез предварително записани гласови съобщения или аларми, които се чуват на голямо разстояние за 

предупреждение на населението.  ЛСО се изпитва два пъти годишно , последен успешен тест е проведен на 2.10.2023 и предстои през 

април 2024г , последващо през октомври 2024г. 

 

В допълнения на ЛСО в газопълначния завод има и втора локална  достатъчно мощна алармена инсталация за предупреждаване на 

персонала и близки хора вътре и извън предприятието. 

В предприятието средствата за предупреждение се оперират от персонала или денонощната охрана, а ЛСО може да се задейства и от 

общинския или областен център. 

На персонала са достъпна и стационарни и мобилни телефони , компютри за незабавна комуникация в случай на неизправност на ЛСО 

за оповестяване. 

 

8. Информация за препоръчителните действия и поведение на засегнатото население в случай на голяма авария. 

При опасност  действителна авария Кмета на село Бенковски, Войсил , Община Марица  и РС ПБЗН, Гражданска Защита ще бъдат 

уведомени незабавно и ще бъдат предприети всички необходими мерки за защита на населението. В случай, че едната от двете СИРЕНИ 

е задействана, наблюдава се възпламеняване или разрушаване на съоръжения  или се усеща специфичната отблъскващ мирис на пропан 

бутан втечнен газ : 

1. Да се извести на национална номер 112 при първа възможност 

2. Да се спазват указанията на Кмет, Представители на РД ПБЗН , МВР . 

3. Да се запази спокойствие и да се спазват общите правила - да се преустановят всички дейности с открит огън или искро-образуване 

във всички обществени, лични или промишлени помещения и пространства в близост. Да се преустанови ползването на открит 

огън в бита за отопление или готвене, препоръчително е изключване на електрическата инсталация.   

4. Препоръчително е да се информира ЖП спирката и се предотврати пристигането на жп влакови композиции. 

5. Препоръчително е населението да се подготви за евакуация като съобрази подготовка на семейството и важните лични вещи и 

документи. Населението да се насочва в обратна на посоката на вятъра и ГПС. Евакуацията да се извърши в посока обратна вятъра 

и при отдалечаване  за жителите на село Войсил и Бенковски в посока север запад , а на село Радиново в посока югозапад т.е 

отдалечаване от ГПЗ Бенковски – надземни газови съоръжения  

6. Населението да се укрие зад негорими постройки и вътре в негорими жилищни сгради като се има предвид ,че пропан-бутана е 

по-тежък от въздуха и може да се натрупва ниско долу по земята като гъста мъгла.  

7. Препоръчва се укриване на по-висок етаж по възможност където има проветрени пространства   



8. Да се ограничи достъпа (приближаване) на хора и МПС-ва до газопълначната станция освен съоръженията за неотложна аварийно-

спасителна дейност на РДПБЗН, Гражданска защита и ангажираните в ремонтно-възстановителни действия компетентни лица и 

членове на Аварийния щаб. 

9. Населението да се насочва към най-отдалечената точка спрямо надземните резервоари за ВВГ т.е обратна посока спрямо 

предприятието. 

10. Предприятията в с. Бенковски, ЖП спирката  и Училището на с. Бенковски да следват действия по Авариен план, съгласуван със 

съответните органи.  Да се загасят всички открити пламъци. 

11. Да се запушат отвори в ниските зони- врати, прозорци, дупки, шахти,  за да не се допусне навлизане на газовия облак 

12. Ако има изтичане на ВВГ, видимо или регистрирано чрез отблъскващия мирис на допълнителния неприятен мирис на  пропан-

бутана ВНГ  , да се затворят всички ръчни кранове по газовата инсталация, а Газовия облак да се разпръсква със силна водна струя 

(водна стена) за намаляване на концентрацията под граничните за възпламеняване стойности. 

13. Да се прилагат познатите мерки за пожарна безопасност и готовност за ползване на пожарогасител, пясък, противопожарни 

одеяла, охлаждане на съдове под налягане. 

14. Да се предотвратява навлизането на хора в газовия облак, а при нужда да се помогне на пострадали да бъдат изведени извън 

газовия облак и да се възстанови естественото дишане и притока на въздух за пострадалия. Да се търси медицинска помощ за 

пострадалите на 112 или близка болница. 

15. При пожари извън обекта , запалени треви и растителност да се предприемат действия за недопускане приближаването на 

пламъците до ГПС чрез гасене с вода, пръст, пясък, водопенни пожарогасители и други налични пожарогасители и охлаждане с 

вода.  

16. Да не се допускат неоторизирани лица до обекта! 

17. При звук от евентуални експлозии, населението първо да изчака в защитена домашна среда и се увери, че няма летящи отломки в 

близост и тогава да се евакуира. Препоръчително е населението да ползва сгради, складове като убежище срещу летящи метални 

късове, породени от евентуалния взрив. МПС-ва са по-незащитено място за укриване. 

18. Да не се допуска навлизането на газ \газовия облак\ в шахти, ями или изливането над водни басейни –препоръчително е  запушване 

на шахти, ями с капак или друг покриващ материал. 

 

 

9. Допълнителна информация относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария, включително се посочва 

линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС. 

Съгласно т.8 по-горе 

Линк към публичния регистър - https://public-seveso.moew.government.bg/enterprises/10401 

https://public-seveso.moew.government.bg/enterprises/10401


 

10. Данни за лицето, предоставящо информацията, и дата на изготвяне. 

Маргарита Ковачева , ТОД ООС , 17.01.2025 г. 

Ръководител на ГПЗ Бенковски:  Кирил Трифонов Гавазов 

 телефон, факс, електронна поща- тел: 0318 830 61, факс: няма,  е-mail:  k.gavazov@v-gas.bg 

 

 

11. Освен информацията по т. 1 – 10 за предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал се включва и: 

11.1. обща информация за естеството на опасностите от големи аварии, включително тяхното потенциално въздействие върху 

човешкото здраве и околната среда, както и описание на основните сценарии за големи аварии и за мерките, предприети за 

ограничаване на техните последици; 

Общият капацитет на С-те ПН, тръбопроводите на „Ви-газ България” АД и максимално наличните цистерни с пропан-бутан 

класифицират предприятието като „предприятие с висок рисков потенциал“. 

Потенциалните критични събития и причините, които ги предизвикват и които могат да се проявят могат да се обединят в следните 

групи: 

- експлоатационни причини; 

- външни причини; 

- естествени причини. 

Експлоатационни причини 

При нормална контролирана експлоатация и прилагането на Мерките на системата за безопасност практически не би имало 

възможност за големи аварии поради предвидените технически контролиращи и ограничаващи, включително и организационни на 

СУМБ мероприятия. Потенциалните извънредни събития, които биха ги предизвикали са: 

• Неадекватна култура на безопасност поради некомпетентност (неадекватна система управление на мерките безопасност)  

• Груба грешка на водачите, неадекватни водачи на наети МПС-во по договор 



• Допускане на непроверени авто и жп цистерни и МПС-ва  

• Напреднала корозия по С-те ПН- липсваща поддръжка 

• Липса на поддръжка  на съоръженията и инсталациите 

• Неизправност на съоръжения и инсталации, осигуряващи безопасната експлоатация 

• Неспазване на технологична дисциплина, неспазване ограничението на скорост в ГПЗ 

• Слаб или отсъстващ контрол върху съоръженията и процесите на допускане на ЖП или автоцистерни в предприятието! 

• Грешка в управлението на производствените процеси: 

• Неизправности, напреднала корозия, амортизирани съоръжения, отпаднали защити 

• Неизправности на поддържащите съоръжения за безопасност 

• Неадекватен , необучен персонал или водачи на автоцистерни 

• Липса на контролни процеси  

• Несъответствие с нормативни изисквания 

• Неоценени рискове 

 

Изтичане на ВВГ – Пропан-бутан– образуване на запалими, газово-въздушни смеси  

 

- от пътни превозни средства– използват се АДР автоцистерни за транспорта на пропан-бутана до и от площадката. Изтичане на 

ВВГ може да възникне при сблъсък или преобръщане на превозните средства с произтичащите от това последици – увреждане или 

пробив в цистерната, пожар в (локален тип басейнов или струен факелен пожар )и/или  разсейване на газово-въздушен облак; 

- от тръбопроводи и арматура - тръбопроводната мрежа може да доведе до локално изтичане, поради пропуски на фланцови връзки и 

уплътнения  на арматурата и помпите или при разкъсване на тръбопровод при природно бедствие или друго неочаквано събитие. 

- От стационарен Съд ПН предимно за надземен съд 

- От газов шланг или пълначното оборудване-щуцери, фитинги, фланци поради недобри уплътнения  

- при нарушаване на технологичната дисциплина – при неспазване на технологичната дисциплина, биха се получили ситуации, при 

които да стане изтичане на ВВГ-пропан-бутан. Това би довело до образуването на разливи с последвало изпарение на пропан-бутана и 

обгазяване на района, в следствие, на което да се предизвика пожар с всички произтичащи от това последствия. 



Всички гореизложени причини биха могли да доведат до изтичане на газово-въздушна и/или запалима течност с възможност за 

възникване на пожар при наличие на открит източник на огън и/или токсично разсейване. Пропан-бутан е 100 % летлив газ, който не е 

био-кумулативен и бързо се  само-разпада под въздействието на слънчевите лъчи на Въглероден диоксид и вода.  

Въздействието върху човешкия организъм е свързано основно с продължителна експозицията при високи концентрации, които са 

възможни само при аварийни ситуации (а не при нормален работен процес), ако не се използват предоставените задължителни лични 

предпазни средства и ако не се спазват приетите вътрешнофирмени работни инструкции и процедури. 

 

Възникване на пожар при наличие на изтекли запалими ВВГ смеси 

- авария в електрическото оборудване - причина за това може да бъде отклонение от технологичния режим, при който 

електрическото оборудване бива претоварено и това да доведе до неговото авариране. Други причини може да са човешка грешка при 

работата с електрическото оборудване, която довежда до неговото претоварване и от там до възможността за късо съединение или 

наличие на фабричен дефект на електрооборудването; 

- при непозволено ползване на електронагревателни уреди, открит огън или от искри при ремонтни и нерегламентирани 

заваръчни работи – единствена причина за този вид авария е грубо неспазване на технологичната дисциплина от изпълнителския 

персонал;  

- при неспазване на технологичния режим при товаро-разтоварни работи – може да доведе до възникване на искра и при 

наличието на изтичане на пропан- бутан би довело до възникване на пожар.  

- при амортизирани  до неизправност  или загуба на защитни свойства съоръжения например негоден газов шланг 

- при инсталиране на съоръжения, несъответстващи на типа защита в опасните зони 

- при ремонти и поддръжки на газови съоръжения и неспазване на превантивните и контролни мерки  

BLEVE (взрив на пари на гориво) на пропан-бутан– при наличие на пожар на територията на предприятието би се повишила 

температурата на въздуха. Това би довело до повишаване на налягането на жп. Цистерните, евентуални деформации, пробиви. Жп. 

цистерните биха се взривили вследствие на ефекта BLEVE (Boiling liquid expanding vapor explosion,).  

Контролни мерки - Преди това най-сериозно събитие обаче ще се задействат първо предвидените сериозни защити на съдовете, 

а именно предпазните клапани, дебелината и якостта на съда  {предварителна термична обработка закаляване} и Противопожарно 

охлаждане,  чието последователно действие ще забави събитието, ще изхвърли голямо количество ВВГ извън съда и нагоре , което ще 

изгори, като по този начин отложеното събитие на самия взрив ще бъде с намалени параметри поради намалялото количеството остатъчен 

ВВГ вътре в С-ве ПН. Други контролни мерки са генералния план и разположение на обекта, големи разстояния между съоръженията за 



безопасност, мълниезащита и заземление, вентилация,  Ех електрически съоръжения, автоматики и блокировки,  максимално ниво на 

запълване 85%, автоматичен контрол върху налягането, температурата и нивото, работните процеси , контрол по спазването на 

инструкции и правила за безопасност, планирана подмяна или ремонт на амортизирани съоръжения, контрол на промените и 

съответствието с нормативните изисквания- технически прегледи, периодични изпитания, периодични измервания  и други. 

Външни причини 

• Потенциален Саботаж/терористичен акт - при злоумишлени действия от отделни лица или групи от хора, целящи 

предизвикване на разрушения и паника сред населението е възможно предизвикване на авария на територията на 

Газопълначната станция \завод\. Тази авария би предизвикала пожар и/или взрив съпроводени с разрушаване и унищожаване 

на някои от съоръженията налични на обекта, както и обгазяване на околната територия с газово-въздушна смес; 

• Техногенни фактори – авария в съседно предприятие, автомобилна -автоцистерни, самолетна  или 

железопътна катастрофа  с участващо голямо количество гориво, извън територията на предприятието, но в опасна близост 

до него. Това би предизвикало термална радиация/огнено кълбо, при усложняване и потенциална опасност от пожар и/или 

взрив с произтичащите от това последици за някои от съоръженията за ВВГ в близост; 

• Термично въздействие от висока температура при пожари извън територията на обекта - това би 

предизвикало пожар и/или взрив с произтичащите от това последици за някои от съоръженията за ВВГ в близост. 

Контролни мерки- Разстояния за безопасност, бетонни стени на саркофаг и обратен насип за С-ве ПН, дебелината на  съда, качество 

на стоманата и предварително закаляване чрез термична обработка преди производството,  предпазни клапани, охлаждане, автоматична 

система за блокировка и затваряне на потоците ВВГ ,   и други 

Газопълначният завод  е обект с Висок рисков потенциал,  и поради спецификата на своята дейност има изградена охранителна 

система. Осъществява се непрекъснато наблюдение на съоръженията, криещи потенциална опасност от големи аварии – авто-товарна 

инсталация,  жп разтоварна инсталация и помпено-компресорна станция. Портала на базата  и ограждащите съоръжения  се наблюдават 

денонощно от дружество за невъоръжена охрана. Страната и град с.Бенковски не са в извънредна ситуация на висока опасност от 

терористични актове към настоящия момент. Евентуално при възникване на такава, ръководство на дружеството ще вземе решение за 

извънредни мерки за намаляване на съхраняваните количества в този обект с цел намаляване на риска за обществеността и дружеството 

разбира се. 

 

Възникване на авария в резултат на авария отвън  – съществува опасност за възникване на пожар извън територията на площадката 

поради факта, че част земите около площадката са тревни площи. Няма съседно предприятие. Операторът прилага превантивни мерки 



като наблюдение, докладване на 112 и пожарогасене на външен пожар за недопускане прехвърлянето на пожара на територията на 

предприятието. 

Възникване на авария в резултат на пътно-транспортно произшествие – в близост до площадката няма път с интензивен трафик, 

който би повишил риска от аварии. В близост до площадката няма пътища от републиканската пътна мрежа. 

Входът и изходът към площадката е от съществуващ собствен път, който прави връзка с републиканската пътна мрежа, поради което 

пътно транспортно произшествие в този участък е сведено до минимум, тъй като в района са налице само вътрешни пътища  с 

ограничение на скоростта до 20 км/ч. 

Пожар може да се получи и в резултат на пожари, възникнали извън територията на  базата, но в опасна близост до нея. Например 

при пътно-транспортно произшествие на пътното платно, съпроводено със запалване на МПС лек автомобил или автоцистерна. 

Възникването на пожар в съседни обекти или превозни средства не представлява непосредствена опасност за Газопълначната 

станция \завод\. Ако пожарът не бъде овладян и потушен – тогава съществува опасност от неговото разрастване и от евентуалното 

му прехвърляне на територията на обекта, с произтичащите от това последици – в най-лошия случай предизвикване на пожар на 

територията на Газопълначната станция \завод\.  

При тези случаи персоналът и посетителите се евакуират извън Газопълначната станция \завод\ като препоръчителния сборен пункт 

е пред месокомбинат Къртеви. 

Природни причини 

при земетресение - установено е, че сеизмичната опасност в България, в това число и в района на площадката, се определя главно 

от сеизмичните източници, идентифицирани на територията на страната, групирани в географски определените основни сеизмични 

зони: Пловдив и с източник Северна Гърция. Относително по-слабо е влиянието на сеизмичните източници Мраморно море (Турция) 

и Ксанти (Гърция).  

В зависимост от степента на земетресението и особено от епицентъра, С-те ПН, съхраняващи втечнен газ могат да останат 

невредими, да получат пукнатини или да се разрушат. 

При трусове с интензивност от 5-та степен и нагоре съществува опасност   в административната сградата да започнат за падат 

предмети от шкафовете и стелажите и да наранят служители и посетители в Газопълначната станция \завод\. Възможно е 

възникването на пропуквания и счупване на прозорци. При трусове с интензивност от 7-ма степен нагоре съществува опасност от 

падане на самите шкафове и стелажни конструкции, подови настилки, мазилки. При трусове от 8-ма степен и нагоре  е възможно 

повреждане и разрушаване на преградни стени, падане на покривната конструкция върху служители и посетители. В този случай се 

предполага и прекъсване на електрозахранването на сградите, както и нарушаване на връзки в тръбопроводи  и др.  При тези случаи 

персоналът и посетителите се евакуират извън Газопълначната станция \завод\. 

В резултат на сеизмично въздействие е възможно възникване на следната обстановка: 

• част от сградния фонд може да получи пълни и силни разрушения; 



• възможно е да има ранени, контузени или затрупани сред работещите, клиентите или  в съседство с обекта; 

• може да  бъде нарушена системата на енергоснабдяване; 

• възможно е създаването на сложна пожарна обстановка, съпроводена с изтичане на ВВГ и евентуално взривове; 

• възможно е частично или пълно разрушаване на жп. цистерните/модула на площадката и съответната тръбопроводна мрежа; 

• при пожар е възможно замърсяване на въздуха в района с опасни вещества  – продукти на непълно горене. 

В условията на земетресения през последните години обаче няма регистрирано увреждане или разрушаване на никое от горните 

съоръжения, по-вероятно е от разместването да се получат малки течове около уплътненията между фланцови връзки. Последно 

земетресение от 4.2 по Ритер не предизвика изтичане на ВВГ.  

 

Контролни мерки - Проверка на съдове и инсталации след всяко земетресение, дори от най-ниска степен, преустановяване 

на трансфери в дни със земетръсна активност преди или след земетресение. Контрол още на етапи Технически проект и 

Изграждане. Строителен надзор. Периодично измерване на вертикалните деформации два пъти годишно. 

 

- в резултат на мълния при нарушена мълниезащита – причина за този вид авария е неспазване на технологичната дисциплина 

при монтирането на технологичното оборудване или при нередовно извършване на профилактика, ремонт или актуализиране  на 

мълниезащитата  на обекта. Тази причина би могла да доведе до директно попадане на мълния върху техническото оборудване и 

предизвикване на пожар и/или взрив на територията на обекта. Периодична подмяна на мълни-приемниците е сериозна контролна 

мярка срещу неизправност на мълни-защитната инсталация.    

 

Пожар може да възникне в резултат на мълния при несъответстваща мълниезащита, от искри при ремонтни и заваръчни работи или 

неспазване на правилата за безопасност в обекта. Ежегодно се проверява и измерва контролира съпротивление на мълниезащитни 

заземителни уредби  както и съпротивление на защитни заземителни уредби от акредитирана лаборатория. 

 Контролни-мерки – Система за Разрешение- Наряд за огневи работи, Процедура за контрол на промените, съответствие с 

нормативните изисквания на мълниезащитата и заземлението. 

Превантивни мерки: 

•  Всички описани технически контролни мерки- защити, блокировки, съответствие с нормативни изисквания, устройство и 

дизайн на С-ве ПН и тръбопроводи 

•  Всички описани нетехнически контролни мерки на СУМБ- ежедневен , периодичен контрол, редовни годишни замервания 

на ключови защити. Превантивен мониторинг. 

•  Човешки ресурси, процедури и инструкции ,осигуряващи превенция  

•  Мерки за овладяване на аварии и ограничаване 

 



- в резултат на термично въздействие от висока температура, отделена при пожари извън територията на обекта, но в 

опасна близост до него – наличието на пожари в близост до площадката представлява опасност от гледна точка на наличието на 

територията на съоръжения за съхранение на продукти под налягане , което се покачва при загряване. Тези пожари биха 

представлявали реална опасност за обекта, предвид повишаване на температурата, повишаването на налягането в съдовете за 

съхранение или изхвърляне на ВВГ на територията на предприятието с всички произтичащи от това последици. 

- при наводнение – наводнения могат да се предизвикат в резултат на природни явления или на разрушаване на хидротехнически 

съоръжения. 

Към първата група спадат наводненията, предизвикани от обилни дъждове, интензивно снеготопене, ледови заприщвания с 

повишаване нивото на реките. Особено опасни са валежни количества над 30 dm3 /m2  за време по-малко от 5 часа. Най-вероятни 

покачвания на водите са през месеците април - май и октомври – ноември. 

Опасността от такива наводнения в района на предприятието е минимална. В близост няма река. 

Вторият тип наводнения са от разрушения на язовири, канали и други хидротехнически съоръжения. В близост до обекта няма 

хидротехнически съоръжения освен водния Съд ПН за ПП нужди на обекта. 

- в резултат на ураганен вятър, снегонавяване, заледяване и обледяване 

За особено опасни се считат снеговалежи, при които се образува снежна покривка от 20 cm за време до 6 часа, натрупване на сняг по 

далекопроводите и виелици със скорост на вятъра над 15 m/s.  

Климатичните особености на района предполагат наличието на такива интензивни снеговалежи и виелици. Образуват се преспи, 

които не заплашват пряко обекта, но биха затруднили достъпа на специализирани подразделения, ако на обекта възникне голяма 

авария.  

Заледяване и обледяване възниква при рязко понижение на температурите, предшествано  от дъжд или влажен сняг. Такива условия 

са характерни за района през зимните месеци.  

Бедствието не влияе на устойчивостта на обекта, но оказва влияние върху организацията на транспорта и нормалното функциониране 

на някои от съоръженията.  

Силни ветрове - Силни се считат ветровете със скорост над 14 m/s и особено над 20 m/s. Силни ветрове в района са възможни 

главно през зимните месеци и ранна пролет. Преобладаващо са западни и източни. Средногодишната скорост на вятъра е 2 m/s. 

 

Контролни мерки – преустановяване на оперативните дейности при ураганен вятър , прилагане на автоматични и ръчни 

спирателни съоръжения. Евакуация на транспортируеми съоръжения навън , отдалечаване. 

 

Гръмотевични бури (разряд на атмосферно електричество) - Това е един от факторите, които могат да станат причина за голяма 

авария в обектите, където се съхраняват ВВГ смеси. За района, гръмотевичните неуточнено бури са рядко. Защитата от мълнии на 



газовото стопанство и другите съоръжения е изпълнена, съгласно действащите стандартни норми. В обекта има 4 броя монтирани 

мълниезащитни прътове, свързани към заземителен контур. 

Контролни мерки – нормативно са забранени оперативни дейности  при гръмотевична буря. Трансферите на ВВГ се 

преустановяват незабавно. 

Мерките за овладяване на аварии и ограничаване на последствията се състоят в:  

• Поддържа се висока култура на безопасност в предприятието чрез Система за управление на мерките за безопасност, строги 

правила и дисциплина, контрол на достъпа, съответствие с нормативните изисквания за Газоснабдителни станции. 

• осигурени са необходими средства и организация за спиране и ограничаване на разливите на втечнен газ чрез дистанционно 

изключване на помпи, затваряне на кранове, прехвърляне на гориво от един Съд ПН в друг и др.  

• осигурени са необходимите средства и организация за ограничаване и потушаване на пожари още в началния им етап чрез бързо 

затваряне на електромагнитните вентили и прекъсване пътя на втечнения газ до мястото на изтичане, наличен е воден резервоар 

с обем 1200 куб.м, противопожарен тръбопровод, задействане на съоръженията-пожарни хидрант и лафетни оръдия  за водно-

гасене   и прахово-гасене  чрез използване на другите налични пожарогасителни средства.  

• осигурени са технически средства за ранно откриване на изтичане на ВВГ – газ сигнализация , автоматизация, блокировки, 

предпазни клапани и светлинно и звуково предупреждаване 

• Персоналът се обучава за действия при бедствия и аварии, съобразно характерните такива за община с.Бенковски и възможните 

аварийни ситуации на територията на Газопълначната станция \завод\ и на обектите в близост, чиито последици могат да 

въздействат и да застрашат живота и здравето на персонала и клиентите на обекта. 

• Монтирана е автоматична ЛСО за ранно оповестяване и предприемане на мерки за защита на населението чрез прилагане на 

външния авариен план. 

• Периодично се провеждат тренировки и учения за усвояване на аварийния план за повишаване знанията, практическите умения и 

на опитността на персонала и органите за управление за действие при възникване на бедствена ситуация и управление на СНАВР 

при възникване на бедствена обстановка 

• Поддържа се компетентен Авариен щаб и персонал 

 

1.  

11.2. информация от външния авариен план, която включва съвети за сътрудничество със съответния оперативен център на 

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и кмета на 

непосредствено застрашената община по време на авария; 

 



Името и длъжността на лицето, отговорно за осъществяване на връзката с кмета на общината и органите за защита при 

бедствия, отговорни за изпълнение на външния авариен план 

В обекта е изграден Щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи, който е отговорен за 

осъществяване на връзката с кмета на общината и органите за защита при бедствия. 

Отговорното лице е Ръководителя на Авариен щаб при ГПЗ и Отг.лице за предотвратяване на голяма авария и Отг.лице по пожарна 

безопасност при ГПЗ Бенковски Кирил Гавазов, а в негово отсъствие Зам.ръководител Димитър Елшишки, Енергетик,  и дългогодишен 

работещ от построяването на ГПЗ. 

Планираните сили и средства, необходими за спасителни и аварийно-възстановителни работи извън територията на 

предприятието 

Това са сили и средства на аварийната група за извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи 

/СНАВР/. 

В точката е описано оборудването,  което използва аварийната група в случай на авария. 

➢ МПС-ва 4 броя, мобилни телефони 5 бр. 

➢ Контейнер аварийно оборудване в КЗ 

➢ Заваръчни апарати 2 броя 

➢ Преносими стълби 

➢ Пожарогасители и 16 бр. пп одеяла 

➢ Газ сигнализатор преносим за пропан-бутан и за въздух 

➢ Въздушен дихателен апарат Dreger  2 броя за работа в замърсена и опасна среда.  

➢ Лични предпазни средства – антистатично трудногоримо облекло- 21 бр. 

➢ 10 бр. Лопати и и 5 бр. сандъци с пясък 

➢ Газ-сигнализатор преносим 

➢ 1 броя дихателен апарат за влизане в ограничено пространство или в газово богата среда 

➢ 2 броя лична предпазна екипировка за пожарогасителни дейности- яке, гащеризон и каска със шлем 

➢ 26 бр. Лицеви маски и филтри, 28 бр. каски, 10 бр. трудногорими ръкавици, защитни обувки с антистатична и 

противохлъзгаща подметка 

➢ Преносими лафетни оръдия 3 бр. за подвързване към пожарен хидрант посредством воден шланг 

➢ Водни шлангове13 броя  



➢ Преносима лампа в взриво-защитено изпълнение 

➢ Аптечка с разтвор за промиване на очи, първа помощ при леко изгаряне, 2 бр.походни легла лек тип 

➢ Водоструйка до 30 бара за хидравлично изпитване на съдове работещи под налягане 

➢ Комплект измерителни уреди, шлосерски инструменти и ръчни ел. инструменти – за извършване на дейности по 

поддържане и ремонтиране на СПО. 

➢ Механична стационарна ножовка за рязане на тръби. 

➢ Настолен шмиргел 

➢ Флекс 2000 W и флекс  750 W 

➢ Винторезен комплект 

➢ Искро-необразуващи инструменти 

➢ Динамо-метричен ключ 

➢ Трактор -теглителна  и почистваща машина- 2 броя 

➢ Ех взривозащитено изпълнение Вентилатор за осигуряване на въздух в затворен Съд ПН преди влизане. 

➢ 3 бр. МПС-ва  

➢ 5 бр. мобилни телефони 

➢ 6 бр. Ех радиостанции, интернет , компютри 

 

 

 

11.3. информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в предприятието с трансгранично въздействие 

съгласно Конвенцията. 

Няма опасност от възникване на авария с трансгранично въздействие 

 

 

Кратко описание на възможните сценарии на големи аварии и потенциалното им въздействие върху засегнатата 

общественост и околната среда 

 



Фактори които могат да причинят голяма авария или да утежнят последствията: 

По проект разполагането на предприятие “Газоснабдителна (претоварна) станция за пропан-бутан, с. Бенковски, община Марица е добре 

решено отдалечено от близките населени места, предприети са мерки за действие при различни аварийни ситуации, така че евентуални 

аварии трудно биха причинили неочаквани въздействия върху здравето на хората и състоянието на околната среда в района.  

Възможни сценарии на големи аварии на кратко: 

• Изтичане на газ, изпаряване на газа, обгазяване на района, разпространение на газов облак. 

• Възпламеняване на Пропан Бутан, Пожар или взрив на газов облак 

• Загряване на резервоар за ВВГ от пожар, породен от изтичащ газ или друго 

• Експлозия на съдове с повишена опасност поради нагряване – резервоари или бутилки 

• Изхвърляне на метални късове-отломки или газови бутилки в следствие на експлозията  

 

При анализа на дървото на събитията и матрицата на риска се установява, че могат да възникнат следните резултати при възникване на 

авария (изтичане на пропан-бутан) в резервоарното стопанство: 

• Токсичен облак – при изтичане на пропан-бутан и образуване на облак от леснозапалима газово – въздушна смес; 

• Факелен пожар – при запалване на изтеклия пропан-бутан; 

• Огнено кълбо - при запалване на пропан-бутана; 

• BLEVE – образуване на облак с взривоопасна концентрация и протичане на взрив. 

Атмосферните условия са от съществено значение при разсейването на пропан-бутана в околната среда или неговото концентриране на 

малка площ. Тези условия са температурата, скоростта на вятъра и атмосферната стабилност. От най-важно значение е температурата и 

скоростта на вятъра. Концентрацията на веществото е обратно пропорционално на скоростта на вятъра. Посоката, в която ще се 

придвижва облакът, се определя от посоката на вятъра. Предприятието е в зона с добро съществено проветряване. 

Една от предпоставките на аварийното планиране е определянето зоните, които може да бъдат засегнати от последствията на евентуална 

голяма авария съпроводена с изтичане на пропан-бутан.  

 

б) потвърждение, че операторът е изготвил вътрешен авариен план на предприятието, в който са предвидени действия в случай на 

голяма авария, действия за преодоляване на последствията от нея и начините за свързвани със съответния оперативен център на Главна 

дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено 

застрашената община;  

Инсталиран е воден резервоар с обем от 1200 куб.м за охлаждане и пожарогасене. Инсталирани са водни охладителни инсталации 

върху газовите съоръжения. Спазват се всички задължителни противопожарни мерки. Не се съхраняват други опасни продукти, горими 

материали, тревите се поддържат ниски. 



Монтирани са газови детектори(датчици) за ранно откриване на теч на ВВГ и блокиране/затваряне  на автоматичните крайни 

изолиращи устройства при всички газови съоръжения. 

Всички съдове под налягане преминават задължителните периодични прегледи и се изпитват редовно на якост и херметичност. 

Органите на ДТН извършват периодичен годишен контрол. Резервоарите са отдалечени от останалите инсталации, имат вградени 

предпазни клапани, защита срещу препълване, монтирани са КИП, които се наблюдават дистанционно, монтирана е охлаждаща 

инсталация върху тях където е приложимо. 

Документите са депозирани в ИАОС,  РИОСВ Пловдив , Аварийния План е съгласуван от РС ПБЗН и могат да бъдат 

предоставени на заинтересованите лица след писмено поискване на електронните адреси , посочени по-горе и на  web 

страницата на Ви-газ България ЕАД – www.v-gas.bg. 

 

Карта на района – предприятието е оранжевия трапец в центъра- съседните обекти са в синьо. 

 

http://www.v-gas.bg/


 

Кликни на публичен регистър Линк към публичния регистър - https://public-seveso.moew.government.bg/enterprises/10401 

 

https://public-seveso.moew.government.bg/enterprises/10401
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